A TERMINE DI LEGGE C| RISERVIAMO LA PROPRIETA" DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO. ANCHE IN PARTE. A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.

DROPSA - |INTERACTIVE GRAPHIC SYSTEM

Vite TCEID 1/4-28 UNF L1T°1/L - 12.9 ZINCATA
Tolleranza vite finita: classe 3A

Hex sockel head cap screws 1/4-28 UNF
[1°T/4 - 12.9 JINC. PLATED
Screw tolerance: 34 classes

@

Togliere bave e spigoli vivi / Remove burrs and sharp edges.
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Aggiunta indicazione zincatura e tolleranza
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CHANGES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION
VITE TCEI 1/74-28 L=1"-1/4-ZINC
SCREW 1/4-28 [=1"-1/4-ZINC PLATED

RIS ) CODICE REV. DISEGNATO/DRAWN BY |CONTROLLATO/CHECKED | 5C AL A
MILANO - ITALY PART N. 0014 24’2 REL. 3 DATA DATA SCALE

7\ )

DATE 20007 [DhTE 2117

GENERAL TOLERANCE
- UNI 22768-1:

MATERIALE SMUSS| NON QUOTATI 0.2x45°
MATERIAL FIRMA / SIGN FIRMA / SIGN ROUND EDGE NOT DIMENSIONED 2
FINITURA / FINISHING mdelconte eroncali  [TOLLERANZE GENERALI/

N. PROTOCOLLO QUOTE / DIMENSIONS

PROTOCOL N 194331

GEOMETRIA | GEOMETRY - UNI 22768-2: K

RICAVATO DA: ~ OBTAINED FRoM: | PESO NETTO Kg.

TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATEMENT / NET WEIGHT Kg.

PESO LORDO Kg.
WEIGHT Kg.

/ COD. MATERIALE /MATER!

AL CODE
=&

N.B.: DEL PRESENTE FOGLIO E' VALIDA SOLAMENTE LA COPIA CON INDICE MAGGIORE
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