
Bearbeiter: Wang
Editor:

Telefon: +49 421 5125 456

Kunden-Identnummer:
Customer-Identnumber:

Typ:
Type:

mdexx MLFB:
mdexx type number:

Kennlinie
Characteristics

Betriebspunkt:
Working point:

Einheit m³/s Pa Pa 1/min kW dBA kg/m³ °C
AH 0m ü.NN
0m a.s.l
AH 0m ü.NN
0m a.s.l

Motor performance data

Einheit 1/min kW Hz °C
AH <1000m ü.NN
max. 1000m a.s.l

0 1710 min-1

Stand: 29.09.2022 Seite: 11 #BEZUG!

Technische Lieferbedingungen nach DIN24166, Genauigkeitsklasse 2
Technical delivery conditions according to DIN24166, accuracy class 2

Tolerances of electrical Data acc. to DIN EN 60034

 a
 a 1,36 752 1707 1,53767 50°C

Characteristics

A5E51295214

Geräteventilator 50Hz  /

KVZF_2LF4564-1ZA93-5BG9_60Hz / 460VY / IP42

mdexx fan systems GmbH 
Zeppelinstrasse 30
D-28844 Weyhe, Germany 

Kennlinie

KVZF_2LF4564-1ZA93-5BG9_60Hz / 460VY / IP42

60Hz
2LF4564-1ZA93-5BG9

nFz V Pst Pt PL Lpges Rho Temp

1,36 835 1707 1,69 81,10851 1,19 20°C

81,10 1,07
Motorleistungsdaten Fz U I n Pnenn f Temp

MK137 - 4DK.20.N
V A

230VΔ 460VY 7,8 4,5 1710 2,10 60Hz 40°C

Volumenstrom (m³/s)

 Toleranzen zu elektrischen Angaben nach DIN EN 60034

Volumenstrom (m³/s)
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